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Action   model obrotowy

Dane techniczne

wersje produktu 100SFL - oparcie tapicerowane, Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie oparcia
i siedziska
105SFL - oparcie siatkowe, Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie oparcia i siedziska
110SFL - oparcie tapicerowane, Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie oparcia
i siedziska, zagłówek
115SFL - oparcie siatkowe, Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie oparcia i siedziska,
zagłówek

mechanizm Synchro SFL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia
/ siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska / oparcia.

baza Baza pięcioramienna, aluminiowa.
Wersja kolorystyczna:
– aluminium polerowane

podłokietniki Podlokietnik P48PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa
(+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa. Podłokietniki P48PU
zawsze czarne.

amortyzator Amortyzator heavy duty, obudowa amortyzatora zawsze czarna.

kółka / stopki 
Kółka twarde - do podłóg miękkich●

Kółka miękkie - do podłóg twardych●

Stopki teflonowe - uniwersalne●

siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80
kg/m3.
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oparcie Rama oparcia - włókno poliamidowe w kolorze czarnym.
Podparcie lędźwiowe zawsze tapicerowane czarnym Softline (SL-18).
Modele z oparciem tapicerowanym skórą lub Skórą Premium - tył oparcia zawsze
tapicerowany czarną tkaniną STEP (kod 60999).

zagłówek Z tworzywa, regulowany, siatkowy (niezależnie od typu oparcia).

waga netto 100SFL - 20,5 kg
105SFL - 20,5 kg
110SFL - 21,5 kg
115SFL - 21,5 kg

waga brutto 100SFL - 25,0 kg
105SFL - 25,0 kg
110SFL - 26,0 kg
115SFL - 26,0 kg

Wymiary


